PARASOL:

Polarisation & Anisotropie des
Réflectances au sommet de
I'Atmosphere, couplées avec un
Satellite d'Observation emportant un
Lidar

Dates « clé »

Premiere discussion: Janvier 1999

Proposition de micro-satellite soumise au TAOB et CPS en 1999
Lancement 18/12/2004

Premiere image 06/01/2005

Mise sur I'orbite de A-Train: 03/02/2005

Premiere données « archivées »: 04/03/2005

PARASOL est rejoint par CALIPSO/CLOUDSAT le 13 Juin 2006
PARASOL descend de 3.9km: 02/12/2009

PARASOL descend de 5.6km: 14/11/2011

Arrét de la mission le 18/12/2013 (Charge utile le 11/10/2013).

~ 15 ans
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Collogue ALPS99, 18-22 January 1999 organisé par le CNES pour présenter les
résultats POLDER-1 (220 Participants, France, USA et Japon, etc.)

e POLDER-1 (8 mois de mesures) POLDER-2 (2003)

¢ PICASSO-CENA, MODIS/EQS, « Train »

¢ La plate-forme MYRIADE : Microsatellite (50kg, 50cmX50cmx50cm, 50MF,
2 ans de durée de vie)

¢ Lors d’'une session, un soir........

Le projet démarre...........

Epreuves TAOB et CPS sont franchies en 1999/Début2 000

« Mais d'autres difficultés: construire I'instrument (Récupération de
« pieces détachées » du modéle de vol mais pas que.....)
« Gel de toutes les missions (crise de 2002/2003)
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La charge utile scientifique et technologique de Parasol
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20/12/2013

LE LANCEUR : ARIANE 5 avec opportunité de passager avec HELIOS-II __;
B M Me— SIS . :




Le lancement (18 Décembre 2004)

Allumage du moteur du premier étage cryogénique (EP  C)
+7,0 s Allumage des Etages Accélération & Poudre (EAP)

+ 7,3 s Décollage

+ 17,0 s Fin d'ascension verticale et début de basculement en tangagd
+17,1 s Début des manoeuvres en roulis

+2 mn 21 s Largage des étages d’accélération a poudre

+ 3 mn 28 s Largage de la coiffe

+ 9 mn 54 s Extinction EPC

+ 10 mn 00 s Séparation EPC

+ 10 mn 06 s Allumage de I'Etage & Propergol Stockable (EPS)

+ 12 mn 24 s Acquisition par la station de St Hubert (Canada)

+ 24 mn 56 s Acquisition par la station de Svalbard (Cercle polaire)
+ 27 mn 01 s Extinction EPS

+27 mn 02 s Début de la phase SCA

+ 56 mn 34 s Acquisition par la station de Dongara (Australie)

+ 1 h 00 mn 08 s Séparation du satellite HELIOS IIA
+1h 06 mn 15 s Séparation NANOSAT
+1h 06 mn 36 s Séparation ESSAIM 1 et 47
+ 1 h 06 mn 37 s Séparation ESSAIM 2 et 3 J

+1h 08 mn 34 s Séparation PARASOL |

+ 1 h 24 mn 36 s Fin de la mission Arianespace Vol 165

Le dernier ...

Premiére Image PARASOL [
06 Janvier 2005, 14h30TU
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Afternoon Constellation:
Operations Coordination Plan

Mise sur l'orbite de A-Train: 03/02/2005
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Figure 7.3 Afternoon Constellation Coordination

)| CALIPSO/CLOUDSAT

PARASOL
16 mois plus tard: rejoint
par CALIPSO/CLOUDSAT
(qui a pris du retard..)
AQUA/MODIS
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Disponibilité PARASOL — OCTOBRE 2013

[ pispomission -oct 2013 94.16 % DI SPO SYSTEME (Sol + Bord) — Oct 2013 94.16 % |
[ SEGMENTS PRESENTS | 94.16 % |
| SEGMENTS PERDUS - Panne TETX } 5.84% |

100 % |

Rq:94.16 % de disponibilité mission entre le 01/1 0/2013 et le 10/ 10/ 2013
La CU a été arrétée le 10/10/2013

100,00%

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

I

DISPONIBILITE MENSUELLE du SYSTEME et de la MISSION

o o INPARPARPY ® ® ® 5 0 © e x
PP PP PP 9‘69‘?96}9{5”“‘?&;”&?;\&6{\?\3}?&9@#4“?@;&?@l;

IS N I LU

QPR g

SRSEIES
&

[ ~—e—Disponibilité systéme ——Disponibilité mission mensuelle Objectif dispo mission

Dispo mission cumulée (depuis avril 2005): 90.11 %
Dispo systéme cumulée (depuis avril 2005): 91.03 %

Derniére Image PARASOL 11 Octobre 2013

(péninsule de Kantchatka entre le mer d'Okhotsk a gauche et la mer de Béring a droite)
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Revues de qualification, d’exploitation, de Ql, etc
Présenter un état du systeme
Dresser les bilans des composants du satellite
Dresser les bilans segment sol
Dresser le bilan d’exploitation du CPP
Dresser le bilan qualité image

Développement algorithmique & traitement des
données (ICARE)

Analyse des résultats (aérosols, nuages, BRDF)

Travail pour les années futures, jusque .... 2020

Perspectives : POLDER friends & familly

Airborne multiangle polarimeter demonstrator :
Research Scanning Polarimeter (RSP) (NASA GISS - B. Cairns)

Airborne Multiangle SpectroPolarimetric Imager (AirMSPI) (NASA JPL - David
Diner)

Passive Aerosol and Cloud Suite (PACS) polarimeter (UMBC - J. Vanderlei
Martins)

SPEX (SRON / Leiden Observatory — Netherland)
OSIRIS (LOA - F. Parol / F. Waquet)
Multiangle polarimeter missions :

USA : APS/Glory is down by a NG polarimeter is included in NASA Decadal
survey for ACE

JAPAN : SGLI/ GCOM (2015 : 2 polarized channels — 2 directions)
Projects of POLDER follow-on missions :

DPI on TRAQ (EE7)

3M on PACE (Pre-ACE / NASA decadal Survey)

TOP instruments on TOPASE (EE8) — potential resubmit to Earth Explo. 9

— 3MI on EPS-SG (2020) .__The 3MT mission_ g‘;

fu r operational monitoring

COUI’tESyI J. Rlédl of aerosols from EPS-SG h

20/12/2013



The 3M I mission

Extension in the UV and NIR

for operational monitoring
of aerosols from EPS-SG

Courtesy: J. Riédi

Eumetsat Polar System -
Second Generation (EPS-SG) :
a follow-on to current EUMETSAT Polar
System (EPS) 2020-2040 timeframe
Contribute to the Joint Polar System being
jointly set up with NOAA

Two-satellite  configuration: Metop-SG-A
and -B flying in the same orbit, separated
by 180°

Metop-like orbit:sun synchronous low earth
orbit at 832 km mean altitude 09:30 local
time of the descending node

More information:

http://www.eumetsat.int/Home/Main/Satellit
es/EPS-SG
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